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g

Priifung und Bewertung von
auf Grundlage der Richtlinien zur Priifung
von Beschichtungssystemen fiir den Korrosionsschutz
im Stahlwasserbau (RPB)

PRUFBERICHT

Bestimmung des Abriebwiderstands

Auftraggeber: Fa. Meeh / BAW

Auftrag vom: August 2007

Praf-Nr.: Tonne Stuttgart

BAW-Auftrags-Nr. A39510210138

Beschichtungsaufbau: Grundbeschichtung (GB): IGP Korrorprimer 10
Zwischenbeschichtung (1.DB) IGP Korrorprimer 10
Deckbeschichtung (2.DB): IGP — DURA face 5803
Gesamtschichtdicke (TFD): 500 pm

Applikation:

Oberflachenvorbereitung: Sa 3 Rauheitsbereich:

Das Beschichtungssystem wurde im Labor der BAW gemal den RPB (Ausgabe 2001)
gepruft und erbrachte folgende durchschnittliche Abriebwerte (ay):

e Abriebwert ohne Wasserlagerung ": ay = 22 ym/10.000 U

Gemal den RPB (Ausgabe 2001) ist das Beschichtungssystem fur den

Einsatz bei starker mechanischer Belastung
geeignet.

Bei diesem Dokument handelt es sich lediglich um einen Prifbericht und unterliegt deshalb
nicht einer zeitlichen Ablauffrist.
Karlsruhe, den 20.06 2008

Im Auftrag

/o
(Dicces
(Dr.rer.nat. G.Binder)

Anlage

' Verminderung der Schichtdicke in um bezogen auf 10.000 Priiftrommelumdrehungen

Bundesanstalt fir Wasserbau - Postfach 21 02 53 - 76152 Karlsruhe & (0721) 9726-4470
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Priifung und Bewertung von

auf Grundlage der Richtlinien zur Priifung

von Beschichtungssystemen fiir den Korrosionsschutz
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Bestindigkeit gegen neutralen Salzspriihnebel ISO 7253

Auftraggeber:
Auftrag vom:
Prif-Nr.:
BAW-Auftrags-Nr.
Produktbezeichnung:

Beschichtungsaufbau:

Prufergebnis

Fa. Meeh / BAW

August 2007

Tonne Stuttgart

A39510210138

IGP — DURA face 5803

Grundbeschichtung (GB): IGP Korrorprimer 10
Zwischenbeschichtung (1.DB) IGP Korrorprimer 10
Deckbeschichtung (2.DB): IGP — DURA face 5803
Gesamtschichtdicke (TFD): 500 ym

Das Beschichtungssystem ist z.B. fir WasserstralRenverkehrs-
zeichen im Binnen- sowie im Meerwasserbereich geeignet

Eine endgiiltige Eignungsprifung erfolgt im Zulassungszeugnis.
Dieser Prifbericht umfasst 5 Seiten und 1 Anlage.

Aufgestellt vom Referat flir Stahlbau und Korrosionsschutz, Abteilung Bautechnik
Bearbeiter: Dr. rer. nat. G. Binder

Karlsruhe, den 02.06.2008

Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt verwendet werden. Die Vervielfaltigung und eine
Veroffentlichung bedurfen der schriftichen Genehmigung der BAW.

Bundesanstalt fiir Wasserbau - Postfach 21 02 53 - 76152 Karlsruhe @& (0721) 9726-4470



Bundesanstalt fir Wasserbau
Beschichtungsstoffe Stahlwasserbau
BAW-Nr. A39510210138, April 2008

Priif.-Nr.:Tonne Stuttgart

1 Angaben des Auftraggebers der Priifung

1.1 Name des Auftraggebers / Herstellers: Fa. MEEH / BAW

Ansprechpartner:

1.2 Substrat: Baustahl

1.3 Oberflachenvorbereitung nach ISO 8501: Sa 3

1.4 Rauheitsbereich:

1.5 Beschichtungsaufbau:

Mittenrauhwert 12,5 um (ISO 8503/2)
sofern anders vereinbart:

Abweichung:

1. Grundbeschichtung:

IGP Korrorprimer 10

2. Zwischenbeschichtung:IGP Korrorprimer 10

3. Deckbeschichtung:

1.6 Stoffart: EP / Polyesterharz

IGP — DURA face 5803

Produktbezeichnung Chargen- | Applikations- Trocknungsbedingungen TFD
der einzelnen nummer verfahren Tempe- rel. Luft- Datum
Beschichtungsstoffe AS, PS, Str, R | (atur [°C] | feuchte [%] [um]
1. IGP Korroprimer 10 Pulverbesch. 17.08.08 | ca. 130
2. IGP Korroprimer 10 Pulverbesch. 17.08.08 | ca. 290
3. IGP Duraface 5803 Pulverbesch. 17.08.08 ca. 80
Gesamtschichtdicke ca. 500
nb. = nicht bestimmt
AS = Airless Spritzen
PS = Pneumatisch Spritzen

Str = Streichen

TFD = Gesamtschichtdicke

R Rollen
Pulverbeschichtung

Seite 2



Bundesanstalt fur Wasserbau
Beschichtungsstoffe Stahlwasserbau
BAW-Nr. A39510210138, April 2008
Prif.-Nr.:Tonne Stuttgart

2 Angaben der Priifstelle

2.1 Aussehen der Proben nach DIN 53230
Glanzgrad: n.b.
Verlauf: n.b.
Farbe:

2.2 Gesamtschichtdicken (TFD)
Bestimmung: Magnetinduktiv
Anlieferung: siehe nachstfolgende Tabelle

Prifplatte Prifflache Vorderseite (VS) Mittelwert | 1o

oben [um] | mitte [um] unten [um] [um] [um]
D/s° n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
1 490 529 562 527 - 36
2 522 496 504 507 13
3 463 475 451 463 12
4 530 520 544 531 12
MW Gesamtschichtdicke 507

ohne Belastung

2.3 Eingesetzte Gerate und Materialien

Haftzugprufung

- Prufgerat: HZP 12D1; Form + Test Seidner, Riedlingen

- Stempeldurchmesser: 20 mm

- Kleber: ' UHU plus endfest 300 (2K-EP); UHU GmbH, Bihl
Schichtdicke

- Minitest 4100; Elektrophysik, Koln

Die Prufeinrichtung und die Durchfuhrung der Priufung entspricht dem in der RPB
angegebenen Verfahren.
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Bundesanstalt fir Wasserbau

Beschichtungsstoffe Stahlwasserbau

BAW-Nr. A39510210138, April 2008

Priif.-Nr.:Tonne Stuttgart

3 Versuchsergebnisse

3.1 Prifung fur SuBwasser (Im 1)
Probe- |Blasengrad' | Rostgrad’ | Rissgrad’ Abblatte- Unter- Unterwan- AbreiBfestigkeit?
platte | 1ISO 4628-2 | 1S04628-3 | 1SO4128-4 | rungsgrad’ rostung® derung® ISO 4624
ISO 4628-5 Ritz Ritz Soll:

Soll: 0(S0) | Soll. 0 (S0) | Soll: 0(S0) Soll: 0(S0) Soll: <1 mm | Soll: <1,5 mm bei A/B® > 5 MPa
DO° n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b
D1 n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b
D2 n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b
D3 n.b n.b n.b n.b n.b n.b n.b
%hne Belastung
Kreuzschnitt® D1: Ktn.b D2: Ktnb D3:Ktnb
3.2 1SO 7253 (Im 2, Im 3), Bestandigkeit gegen neutralen Salzsprihnebel
Probe- |Blasengrad’ Rostgrad' Rissgrad’ Abblatte- Unter- Unterwan- Abreilfestigkeit’
platte | ISO 4628-2 | 1S04628-3 | 1SO4128-4 | rungsgrad’ rostung® derung® ISO 4624

ISO 4628-5 Ritz Ritz Soll:

Soll: 0(S0) Ri0 Soll: 0(S0) Soll: 0(S0) Soll: <1 mm | Soll: <1,5mm bei A/B® > 5 MPa
so° n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
S1 0 0 0 0 0,60 0,60 8,2; 100% D
S2 0 0 0 0 0,54 0,54 7,6; 80% C/D, 20%D
S3 0 0 0 0 0,85 0,85 9,4; 10%C/D, 90%D
S4 0 0 0 0 0,70 0,70 9,4; 60%C/D, 40%D
%hne Belastung
Kreuzschnitt® S1: Kt0 S2: Kt0 S3: Kt0 S4: Kt 0

Bewertung sofort
Bewertung nach 24 h Konditionierung
% A/B = Adhasionsbruch zum Untergrund

* DIN EN ISO 12944-6, Anhang; siehe Bilder in der Anlage
® Richtlinie ,Priifung von Beschichtungssystem (RPB) der Bundesanstalt fiir Wasserbau

(BAW), Ausgabe

2001

® Kreuzschnitt gemaR BAW
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Bundesanstalt fir Wasserbau
Beschichtungsstoffe Stahlwasserbau
BAW-Nr. A39510210138, April 2008
Pruf.-Nr.:Tonne Stuttgart

4 Gesamtbeurteilung

Aufgrund der ermittelten Ergebnisse (Unterrostung und Haftfestigkeit) ware das
Beschichtungssystem z.B. fir WasserstraBenverkehrszeichen im Binnen- sowie im

Meerwasserbereich geeignet.

Ein Praxistest wird momentan im WSD Bereich SW (Stuttgart) durchgeflhrt.

Karlsruhe, den 02.06.2008
Bundesanstalt flr Wasserbau

Im Auftrag

[ Dot

(Dr.rer.nat. Binder)

Bearbeiter

2 AN

(Peter Neithardt)
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Bundesanstalt fiir Wasserbau
Beschichtungsstoffe Stahlwasserbau
BAW-Nr. A39510210138
Pruf.-Nr.:Tonne Stuttgart

S3 S4

Bestandigkeit gegen neutralen Salzspriihnebel
Bildanalytische Bewertung des Ritzes - Unterrostung/Unterwanderung

Anlage 1



